HEGLA - Transport- und Lagerwagen
TL 110 - Tragfahigkeit 1200 kg *
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Vertikale Anlagen mit elastischem Hohlkammerprofil, Auflagen mit Vollgummiprofil.
2 Stilick Lenkrollen und 2 Stiick Bockrollen aus Polyamid; 1 150 mm.
Ausfiihrung: Lackierter Ausfiihrung nach RAL-Farbton 7040.

(A) Lange 1.500 mm (F) Abstand der Anlagen 317 mm
(B) Breite 700 mm Anzahl der Anlagen 5 Stilick
(C) Ladehohe 980 mm (G) Abstand der Auflagen 317 mm
(D) Gesamthohe 1.290 mm Anzahl der Auflagen 5 Stlick
(E) Auflagentiefe 215 mm Eigengewicht ca. 75 kg
Sonderausstattungen - TL 110
® 4 Stiick Polyamid-Lenkrollen D= 150 mm ® 2 Stlick Lenkrollen mit Total-Stop-Vorrichtung
® 2 Stiick Lenkrollen und 2 Stiick Bockrollen ® haftungsabweisende Spezialauflage fiir frisch
D= 160 mm, Elastiklaufmantel mit Alu-Felge versiegelte Isolierglasscheiben
* Tragfahigkeit 800 kg
® 4 Stiick Lenkrollen D= 160 mm, ® Sonderlackierung
mit Elastiklaufmantel und Alu-Felge
* Tragfahigkeit 800 kg

Die abgebildeten Produkte enthalten zum Teil Zusatzausstattungen, die gegen Mehrpreis erhaltlich sind. Verbindlich ist unser schriftliches Angebot und die Information
Ihres HEGLA-Fachberaters. Copyright © 2011 HEGLA, Beverungen. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung
von HEGLA.

HEGLA HEGLA HEGLA Auslandische Tochtergesellschaften:

Industriestrale 21 Industriering 5 Industriestrae 27

D-37688 Beverungen D-06712 Kretzschau D-74589 Satteldorf HEGLA France 8.ar.. / F-67700 Saverne

Phone: +49 (0) 52 73/9 05-0 Phone: +49 (0) 344 25 /5 01-0 Phone: +49 (0) 79 51/ 94 35-0 HEGLA Corp. / USA- Forest Park, GA 30297

Fax +49 (0)5273/9 05265 Fax +49 (0) 344 25/501-29 Fax +49 (0) 7951/ 94 35-50 HEGLA Machinery (UK) Ltd. / GB-Buckinghamshire, MK8 0AJ

Email: info@hegla.de Email: info@doeschwitz.hegla.de Email: info@satteldorf.hegla.de HEGLA Trading & Service GmbH / Moscow 127549 / Russian Federation

Rev.1/DB-TL 110_800-01-de.doc / 08.11




